Panasonic 

かんたんガイド 

ネッ トワークカメラ (AC アダプター &PoE 給電タイプ） 
品番 BB - HCM 547 I 屋外設置タイプ^ 

本ガイドをお読みいただく前に、「取扱説明書（ご使用の前に)」を必ずお読みくだ 
さい。 


【はじめに】 

♦本ガイドでは、本製品の接続から設定までを説明しています。カメラの操作や詳しい機 
能および設定のしかたについては、添付のセットアップ CD - ROM 内の取扱説明書を参 
照してください。 

♦カメラの設定びうまくできない場合は、セットアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書の「項 
目一覧」一 「[ D 6] セットアップソフトウェア」を参照してください。 

• MPEG -4 の動画を見るには、 MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX ® コント□-ル) 
び必要です。カメラ]台につさ]台のパソコンにのみ MPEG -4 ビューアープ□グラム 
をインス I -ールすることびでさます。複数台のパソコンで MPEG -4 の動画を見る場合は、 
別売りのユーヴーライセンス（品番： BB - HCA 日）を購入してください。また、別紙の「ソ 
フトウエアエンドユーヴーライセンス契約書」を必ずお読みください。 


【本ガイドで使用しているマークについて】 

♦ ^ …参照していたださたい項目を記載しています。 


お願い 

お知らせ 


操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項を記載しています。 
便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。 


【プライバシー-肖像権について】 

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マ 
イクで抬われる音芦に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってくだ 
さい。 

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、ちしくは 
自己に関する情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容 
ぼう•姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 

【商標および登録商標について】 

• Adobe 、 Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商 
標または商標です。 

♦ Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および ActiveX は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• 本製品のソフトウエアの一部に 、 Independent JPEG Gr 日 up び開発したモジュールび含 
まれています。 

♦ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

♦ その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【表記について】 

• 本ガイドは、 Windows ® XP と Internet Explorer ® 6を例に説明しています。 

♦本ガイドでは、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

♦本ガイドでは、「セットアップ CD - R 日 M 」 を 「 CD - ROM 」 と表記しています。 

♦本ガイドでは、セットアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書の「項目一覧」から、参照して 
いただきたい項目を下のように表記しています。 

例： ACD - R 日 M 内の取扱説明書：「に 7-11] カメラをバージョンアップする」 

• UPnP は 、 Universal Plug and Play の略称です。 

♦本ガイドでは 、 「SD メモ U —カード」と 「SDHC メモ U —カード」を総称して 、 「SD 
メモ U —カード」と表記しています。 


■ セットアップの流れ：セットアップを3ステップで説明します。 

セットアップに入る前に、当社がおずずめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねつと」（有料）•「みえまずねつと Lite 」 （有料）のサービス内容について、 
あ!5かじめ添付の「みえますねつと/みえますねつと Lite ガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。 


Stepl 


カメラのセットアップに必 
要な物をそろえます。 



Step 2 


カメつをルーターに接続し 
て、設定の準備をします。 



Step 3 


カメラ画像をパソコンや携 
帯電話の画面で見られるよ 
うに設定します。 



r 設置ガイド」を見る 


カメラの設置については、 
別冊の設置ガイドを参照 
して < ださい。 


「取扱説明書」を見る 


>カメラの操作や詳しい機能および設定の 
しかたについては、添付の CD - R 日 M 内 
の取扱説明書を参照して < ださい。 


Step 


必要な物を準備する 

カメラのセットアップに必要な物をそろえます。 


本体と付属品 • 添付品をそろえる 



本製品 m 外で必要な物をそろえる（市販品) 


♦ パソコン ♦ ルーター ♦ イーヴネットケーブル（カテゴリ ー5 上のストレートケーブル） ^PoE 給電装置 （AC アダプターで給電しない場合) 

■カメラを外部機器（スピーカー/マイク/テレビ）に接続して使うとき 

市販の音声コードや映像コードなどを用意して<ださい。 
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カメラを接続ずる 

セットアップに使うパソコンび接続されているルーター（ネットワーク）にカメラを接続します。 


AC アダプターで給電ずる場合 


あらかじめ、パソコンはルーターを通じて、インターネットに接続でさる状態にしておさます。 


1イーヴネットケーブル（市販品）をカメラとルーター 
の LAN ジャックに接続する 

P AC アダプターのプラグをカメラの DC IN ジャック 
に差し込む 

^ミ AC アダプターと AC コードを接続して、 AC コード 
のプラグをコンセントに差し込む 

カメラの電源び入り、カメラレンズび動さます（動作 
音び聞こえます)。インジケーターび緑点滅または緑点 
打に変わります。 


お知らせ 


インジケーターび緑点滅または緑点打しないと 
きは、じ(下を参照してください。 

ACD - R 日 M 内の取扱説明書： 「[ D 3] インジ 
ケーター表示」 



A 警告 


専用の AC アダプター（極性 統一 おプラ 
グ）必外は使わない 


0 

禁止 


専用 ■ Lil 外の AC アダプターを 使 
用すると、電圧や+—の極性び異 
なっている場合びあるため、発煙 • 
乂災の恐れびあります。 


PoE で給電ずる場合 


1イーヴネットケーブル（市販品）をカメラの LAN ジャックと PoE 給電装置 X に接続 
する 

《 PoE 給電八ブまたは当社製イーヴネット送電アダプター(品き：目 B - HPE 2) 

カメラの電源び入り、カメラレンズび動きます（動作音び聞こえます)。インジケーター 
び緑点滅または緑点打に変わります。 

PoE 給電装置へ 

イーヴネットケーブル 
(市販品） 

LAN ジャック 



■当社製イーヴネット送電アダプター（品番： BB - HPE 2) のとき 

詳しくは、イーヴネット送電アダプターの取扱説明書を参照してください。 

♦ イーヴネット送電アダプターのインジ 
ケーターについて 


POWER インジケーター 



インジケーター 

内容 

LINK 

緑点打：カメラと接続 
しています。 

POWER 

緑点打：電源び入って 
います。 


お知らせ 


♦ インジケーターび緑点滅または緑点打しないときは、じ(下を参照してください。 

ACD - R 日 M 内の取扱説明書： 「[ D 3] インジケーター表示」 

♦ PoE 給電八ブまたはイーヴネット送電アダプター（品番：目目- HPE 2) の動作に 
ついては、お使いの製品の取扱説明書を参照して<ださい。 


お願い 


♦ 4巧 UTP / STP のイーヴネットケーブル（推奨ケーブル：パナソニック電工製エ 
コ LAN ケーブ J レ4タオ CAT 己 E NR ] 3已33シ U — ズ、最大長]日日 m ) (2008 
年6月現在）を使用してください。 

♦ PoE 給電装置とカメラとの接続の間に、中継コネクターやスイッチング八ブを使 
用しないで<ださい。正常なデータ伝送、電力給電び行われない場合びあります。 

♦ 当社びおすすめする PoE 給電装置の情報は、ヴポートウエブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support /) 化参貝貝してくださし、 


PoE 給電八ブのとき 

PoE 給電八ブによって動作び異なりますので、お使いの PoE 給電八ブの取扱説明書を 


参照してください。 



イーサネットケープル 
佈販品） 


♦ PoE 給電八ブのインジケーターについて 


インジケーター 

内容 

LINK 

緑点好：カメラとデー 
夕接続しています。 

PoE 

緑点打：カメラに電源 
を供給しています。 


映像コードや音声コードを使用してカメラを外部機器に接続ずるとき 



お知らせ 


♦ 外部マイクのコードの長さは7の1；^内で使用してください。コードの長さや、マ 
イクの特性によって音質び落ちることびあります。 

♦ アンプ内蔵の外部スピーカーを使用してください。（出力はモノラルです。） 

♦ 外部マイクをカメラに接続すると、内蔵マイクでの音声入力はでさなくなります。 
♦外部マイク/音声コード（いずれも市販品）は、カメラまたはアンプ（スピーカー） 
の電源を切った状態で抜さ差ししてください。（スピーカーから大さなノイズび発 
生する場合びあります。） 
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step 

3 


カメラを設定する 

•当社がおずすめずるネットワークカメラ専用サービス「みえまずねつと」（有料） • r みえまずねつと Lite 」 （有料）のサービス内容について、あ5 
かじめ添付の「みえまずねつと/みえますねつと Lite ガイド」を参照し、ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。 


■ 設定の流れを確認ずる 

自宅やオフイスのパソコンで 
カメラ画像を見る 

外出先のパソコンや携帯電話 
でカメラ画像を見る 


J カメラ画像をパソコンで 
見られるように設定する 



3 インターネット経由や携帯電話で 
カメラ画像を見られるように設定する 


r 設置ガイド」を見る 


カメラの設置については、別 
冊の設置ガイドを参照して< 
ださい。 


カメラ画像をパソコンで見5れるように設定ずる 


ここでは、工場出荷状態のカメラを設定する場合の手順を説明します。パソコンの 
ファイアウオール設定び有効になっているとさは、一時的に解除してからカメラ設 
定を行ってください。 


1添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに 
セツトする 


トップメニューび表示されます。トップメニューび 
表示されないときは、 CD - R 日 M 内の [" Setup . exe 」 
ファイルをダブルク U ックしてください。 



PC へ設定おをお存/わメラへ設定 


■ トップメニューの説明 


ボタン名 

説明 

ソフトウエアについて 

ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。 

カメラ検索 

本ガイドで使う設定ツール「かんたん設定」を起動します。 

取扱説明書 

取扱説明書を参照でさます。 

♦ 「取扱説明書(ご使用の前に)」、「かんたんガイド」（本ガイド)、 
「設置ガイド」は、 Adobe ® Reader ® を使用して参照します。 

バージョンアップ 

カメラのファームウェアをバージョンアップします。 （ ACD - 
ROM 内の取扱説明書：「に 7-11] カメラをバージョンアッ 
プする」） 

PC へ設定値を保存/カメ 
ラへ設定 

カメラの設定内容（設定値）をファイルに保存/復元します。 
( ACD - R 日 M 内の取扱説明書：「に7-到カメラの設定内容を 
ファイルに保存する」、「に 7-9] カメラの設定内容をファイ 
ルから復元する」） 

終了 

トップメニューを閉じます。 


お知らせ 


[取扱説明書]をク U ックしたときに、[ファイルを開くプ□グラムの選択]または[ファ 
イルを開くアプ U ケーシヨンの選択]画面び表示された場合は、下の手順に従って 
<ださい。 

1. [参照旧）…]または[その他 （ T )...] をク U ックする 

2. [マイコンピュータ]- [□- カルディスクに)]- [ WINDOWS ] または [ WINNT ] 
- [ system 32] の順に開き、 「 mshta . exe 」 をク U ックして、[開く （0)...] 
をク U ックする （Windows XP/Windows 2日日日び C ドライブにインス! -- 
ルされている場合） 

3. [この種類のファイルを開くときは、選択したプ□グラムをいつも使う （ A )] ま 
たは[これらのファイルを開くとさは、いつもこのアプ U ケーシヨンを使う ( A )] 

_にチェックを付けて、[日 K ] j & ク U ックする_ 

P [カメラ検索]をクリックする 

[かんたん設定]画面び表示され、ルーターに接続 
しているカメラび見つかるとカメラの MAC アド 
レスや IP アドレスなどの情報を表示します。 



PC へ設ミ値を保を/カメラへ設ミ 



お知らせ 


♦ [かんたん設定]画面にカメラび2台じ(上表示された場合は、設定したいカメ 
ラにはられているラベルに記載の MAC アドレス （0 日-8日 - F 日で始まる英数き） 
と同じカメラをク U ックしてください。 

♦ パソコンのファイアウオール設定の影響で画面上にカメラび表示されない場合 
は、じ(下を参照してください。 

■^ CD - ROM 内の取扱説明書：「に 8-3-3] MAC アドレスからカメラをネットワー 
ク設定する」 


4ユーザー名とパスワードを入力（①)、電源周波数 
を選択 （⑨） して、[保存]をクリック （③） する 


ここで入力したユーヴー名とパスワードは、カメ 
ラにアクセスするとさに必要です。忘れないように 
して < ださい。 



じ巧巧 ]|@ 


ユーヴー名とパスワードは、異なったちのにして 
<ださい。 


お知らせ 


お使いのパソコンの日 S び日本語-英語-フランス語-ドイツ語-イタ U ア語•ス 
ペイン語-□シア語-中国語の場合は、この画面でユーヴー名とパスワードを設定 
すると、カメラ画面の表示言語設定をお使いのノ くソコンの 0 S の言語に切り替えます。 


E) 再度、ユーザー名とパスワードを入力 （①） して、 
[0K] をクリック（⑨）する 

手順4で登録したユーヴー名とノてスワードを入力 
します。 


B 「設定び完了しました。」と表示された5、[シング 
ル画面へ]をクリックする 



設定が完了しました • 


切下の URL でわメラにアクセスしてください。 

家庭ので巧用: htt。 がが，**，*け 

IPv6 アドレス： http://[fe80:0:0:0:************] 

上言己の URU ま、メンテナンスのステータス画面に表示すれます。 


カメラのシングル画面び表示されます。 

外出先のパソコンや携帯電話でカメラ画像を見たい 
とさは、次の「インターネット経由や携帯電話で力 
メラ画像を見られるように設定する」へ進み、セッ 
トアップを続けてください。 



お知らせ 


画像び更新されないとさは、ウェブブラウヴのインターネッ I -一時ファイル設定 
を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。 （ ACD - R 日 M 内の取扱 
説明書：「に 8-12-3] ウェブブラウヴ (Internet Explorer ) のインターネット 
一時ファイル設定について」） 


じ(上の操作で、カメラ画像をパソコンで見るためのセットアップは終了です。ここ 
で設定を終えてカメラを設置したいとさは、別冊の設置ガイドを参照してくださ 
い。 


インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見5れるように設定する 


インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見る場合、ダイナミック DNS ヴー 
ビスをご利用いただ<ことをおすすめします。ダイナ5ック DNS サービスについ 
ては、ウェブサイト （ http :// www . miemasu . net ) またはじ(下を参照してくださし、 
ACD - R 0 M 内の取扱説明書： 「[ C 4-5] ダイナミック DNS ヴービスを使う」 

「みえますねつと」サービス（有料）の詳細は、添付の「みえますねつと/みえますねつ 
と Lite ガイド」またはウェブサイト （ http :// www . miemasu . net ) を参照してく 
ださい。 


お願い 


「みえますねっと Lite 」 サービスの申し込みは、設置前にカメラ側面の FUNCTION ボタ 
ンを押すか、 （^ CD - ROM 内の取扱説明書：「に 8-1] 各部のなまえとはたらき」）設置後 
にカメラの設定画面を使って行ってください。 （ ACD - R 日 M 内の取扱説明書：「に 1-8-1] 
設定画面から「みえますねつと Lite 」 サービスに申し込む」） 
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I お使いのルーターび UPnP™ に対応しているか確認する 


UPnP™ 対応ルーターを使用すると、ルーターの ポー トフォワーディング設定わ含 
め、自動でインターネット公開の設定び完了します。ルーターの UPnP™ 機能の有 
無によってじ(下を設定してください。 

■ UPnP™ に対応しているルーターを使用ずる場合 

I 「カメラ画像をパソコンで見5れるように設定する」 

の手順目までを行い、[公開]タブをクリックする 

2谊動ポートフォワーディングり Pv 4)] で店効] ㈱ )、 

[みえますねつとヴービス登獄（有料）で[する]を 
觀尺 （⑨） して、[保存]をクリック （③） する 

IPv 6 でインターネット公開する場合は、[インター 
ネット公開 （ IPv 6)] で[公開]を選択してください。 

「自動ポートフォワーディングによりポート番号び 
変更される場合びあります。」とダイア□グび表示 
されます。 

ダイア□グの表示内容を確認して [0 K ] をク U ッ 
クして < ださい。 

「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っ 
ています。」というメッセージび表示されます。 

選択（②）で「しない」を選んだときは、手順己に 
進んでください。 





im Jji 元に戻す I 


お知らせ 


♦ 「設定に失敗しました。」と表示された場合は、お使いのルーターの UPnP ™ び有効に 
設定されているか確認し、無効の場合は有効にしてください。 （ ACD - R 日 M 内の取扱 
説明書： 「[ D 1-6] UPnP ™ のポートフォワーディング設定で失敗する」） 

♦ 複数のカメラを持っている場合でも、]台だけに「みえますねっと」サービスへ登録 
してください。複数台登録する必要はありません。 

♦ 「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 サービスを使用する場合は au 下を参照してください。 
ACD - R 日 M 内の取扱説明書：「に4-己- 3] 他社のダイナミック DNS サービスを使う」 


3 「自動ポートフォワーデイングの設定び完了しまし 
た。」の画面び表示された！5、[みえますねつとヴー 
ビス登録画面へ]をクリックする 


自動ポートフォワーディングの設定が完了しました。 


た rr の URL でたバラにアク t スしてください。 

家庭巧で使用: http: がけ*け*.けけ 
インターネットでほ用: http://***-********* 

巧ち電話でほ用： htt が/*けけ*.がが Vmo 加 e 
IPv6 アドレス； http: だ昨加:0:0:日:***.****けけ*] 

上おの URL は、メンテナンスのステータス面面に表示されます。 

下のボタンを巧して、みえまずねつとツービスの登録を f 巧ことができます。 


4「みえますねつと」サービスの登録画面の案内に従つ 
て、登録を完了する 


自なポートフォワーディングの設定が完了しました. 


インター本ツトで使用(わ y ラ URL) : 占 
巧巧電話で使用： http;//************ 
IPv6 アドレス： http: が [fe 如: 0:0:0:*** * 


上記の URL は、メンテナンスのステータス面面に表示されます。 


E ) 「設定び完了しました。」と表示された5、[シング 
ル画面へ]をクリックする 


カメラのシングル画面び表示されます。 


お知らせ 


「設定び完了しました。」画面で表示されている「イ 
ンターネットで使用」と「携帯電話で使用」の 
URL び、インターネット経由または携帯電話それ 
ぞれでカメラにアクセスするとさの URL です。忘 
れないよ5にして < ださい。 


シンヴル函面へ 



チルト (£□ 0 NetworkCamera 



■ UPnP ™ に対応していないルーターを使用ずる場合 

ルーターのポートフォワーデイング設定をする必要びあります。下を参照してく 
ださい。 

■^CD-ROM 内の取扱説明書： 「[C4-3] カメラ画像をインターネットに公開する」 

Iインターネット経由でアクセスできることを確認する 


カメラと別のネットワークにつなびっているパソコンまたは携帯電話で、「設定び 
完了しました。」画面、または、ステータス画面で表示される、じ(下の URL でアク 
セスでさることを確認してください。 

• インターネットにつなびつている別のネットワークのパソコンで確認する 
インターネツトで使用： http ://***.***.***.***:***** 

• 携帯電話で確認する 

携帯電話で使用： http://***.***.***.***:*****/mobile 


お知らせ 


♦ ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスび利用でさるま 
で約3日分程度かかることびあります。 

♦ カメラのトップ画面およびシングル画面び表示されないときは、 iU 下を参照してく 
ださい。 

■^ CD - ROM 内の取扱説明書： 「[ D 1] カメラへのアクセス」 

♦カメラへのアクセスを暗号化すること （ HTTPS 機能）により、通信の安全性を高 
めることびできます。 -^ CD - ROM 内の取扱説明書：「に 4-7] カメラへのアクセ 
スを暗号化する （ HTTPS 機能)」 

I「みえますねつと Lite」 ヴービス（有料）に申し込む 


CD-ROM 内の取扱説明書の 「[C1- 到携帯電話からカメラ画像を見られるヴービ 
スに申し込む（「みえますねつと Lite」 サービス)」を参照して、カメラの設定を行つ 
て < ださい。 

また、「みえますねつと Lite」 サービスに申し込むには、(下の携帯電話専用の 
URL にアクセスしてください。 

【みえますねつと Lite サービス URL] 
https://nnlnn.mypoke.jp/users/RegTop.do 

上の操作で、インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見るためのセット 
アップは終了です。カメラの設置については、別冊の設置ガイドを参照してくださ 
い。 


カメラの操作や設定、困ったとさの対処ち法などについ 
ては、 CD - ROM 内の取扱説明書を参照してください。 


取扱説明書 
を見る 



ボタンやインジケーターの位置について 







































































